ATF Professional Line

Wymiana oleju w automatycznej skrzyni
biegéw 722.6, w samochodach marki Mercedes

MADE IN
GERMANY
SINCE 1346

Dobierz olej na www.ravenol.pl



Wymiana oleju w automatycznej skrzyni
biegéw 722.6, w samochodach marki Mercedes

Skrzynia 722.6 jest jednym z najpopularniejszych modeli skrzyf biegéw
wystepujgcych w grupie Mercedesa ostatnich lat. W zaleznosci od wersji
silnikowej i roku produkcji pojazdu w skrzyni biegéw wystepowaty réz-
ne ptyny ATF: MB 236.10, 236.12, 236.14. Norme oleju nalezy sprawdzi¢
w platformach informacyjnych lub na stronie http://www.ravenol.pl/
dobierz-ole;.

W zaleznosSci od normy ptynu ATF okreslonej przez producenta mozna
zastosowad: RAVENOL ATF M 9-SERIE lub RAVENOL ATF M 6-SERIE.

W zaleznosci od wersji silnikowej i modelu pojazdu do wymiany bedzie
potrzebne ok. 5 - 6 litréw ptynu ATF.

UWAGI!

Bardzo czestg dolegliwoscig skrzyn biegow serii 722.6 jest wyciek ptynu
ATF w okolicy wtyczki elektrycznej. Z tego wzgledu zaleca sie szczegé-
towa inspekcje, kontrole wyciekéw i ewentualng wymiane podczas wy-
miany oleju w skrzyni biegéw.

W skrzyni biegéw 722.6 poziom oleju kontrolowany jest przy pomocy
miarki, jednak nie znajduje sie ona na wyposazeniu pojazdu! W celu kon-
troli poziomu nalezy kupi¢ miarke.

Przed przystgpieniem do wymiany oleju nalezy przeanalizowac catg
procedure wymiany, ktéra przebiega nastepujaco:

1. Zlokalizowac korek spustowy znajdujgcy sie w misce olejowej
z lewej strony z tytu skrzyni biegéw (Rys. 1).

2. Wykreci¢ $rube zamykajgca (Rys. 1) i spuscic olej.
3. Zakreci¢ korek spuszczania oleju i dokreci¢ momentem 20 Nm.

4. Odkreci¢ miske olejowa, zdemontowac i wymieni¢ filtr skrzyni
biegdw.



5. Zamontowac nowy filtr ptynu ATF.

6. Zamontowac miske olejowg dokrecajg sruby momentem 8 Nm.

7. Zlokalizowa¢ rurke na miarke do kontroli poziomu ocleju. Znaj-
duje sie ona w komorze silnika, przy scianie grodziowej pojazdu.

8. Delikatnie zdja¢ zabezpieczenie z rurki kontroli poziomu (Rys. 2).

9. Przezrurke kontroli pozio-
mu wla¢ do skrzyni biegéw
ok. 5 litréw ptynu ATF.

10. Ustawi¢ dzwignie zmia-

ny biegéw w potozeniu ,P",

uruchomi¢ silnik i pozo-

stawi¢ na biegu jatowym

na ok. 20 s. »
11.  Podtgczy¢ urzadzenie dia-

gnostyczne, potgczyc sie

ze sterownikiem automa-

tycznej skrzyni biegéw

i obserwowad parametr
~temperatura ptynu ATF". Rys. 2



12. Wcisng¢ hamulec i na pracujgcym silniku wybiera¢ wszystkie
potozenia dZwigni zmiany biegéw zatrzymujgc sie w kazdym
na ok. 10 sekund.

13. Ustawié¢ dZzwignie zmiany biegéw w potozenie ,P", pozosta-
wic€ silnik na biegu jatowym, wytaczy¢ dodatkowe odbiorniki
energii (klimatyzacja, Swiatta itp.).

14. Gdy temperatura ptynu ATF wynosi 25°C, skontrolowac po-
ziom oleju przy pomocy miarki. Poziom powinien zawierad
sie w dolnym zakresie - dla zimnej skrzyni biegéw (Rys. 3).
Ewentualne braki uzupetnic.
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15. Rozgrzac skrzynie biegdw.

16. Gdy temperatura ptynu ATF wynosi 80°C, skontrolowac po-
ziom oleju przy pomocy miarki. Poziom powinien zawierac
sie w gérnym zakresie — dla cieptej skrzyni biegéw (Rys. 4).
Ewentualne braki uzupetni¢, nadmiar oleju spuscic.
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